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Ethercon  / кабельный / серия R

RE8CR
Кабельный etherCON©, никелированный
корпус. RJ45 в комплекте

Система etherCON©, разработанная
компанией Neutrik, превращает обычный
разъем RJ45 в чрезвычайно надежное
решение с дополнительной фиксацией
соединения. В таком исполнении широко
используется в профессиональном аудио,
видео, осветительном оборудовании и
обеспечивает отличные показатели
надежности в самых сложных условиях
эксплуатации

Корпус RE8CN-1 устанавливается на кабель
только перед обжимом RJ45

Обратите внимание:

Особенности
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RJ45 для суровых условий эксплуатации В комплекте экранированный RJ45 для
проводников диаметром до 1,0 мм

Прочный надежный корпус, уникальный зажим
для снятия напряжения

Корпус совместим с большинством
представленных на рынке джеков RJ45
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Technical Information

Продукт

Механические свойства (Mechanical)

Материалы (Material)

Эксплуатационные свойства (Environmental)

Маркировка (Title) RE8CR
Тип (Connection Type) etherCON© / RJ45
Функциональное назначение (Gender) "папа"
Назначение (Assign) Кабельный
Разновидность (Style) Прямой

Диаметр кабеля (Suitable cable O.D.) ≤ 8,0 mm
Усилие вставки (Insertion force) < 30 N
Усилие размыкания (Withdrawal force) < 30 N
Срок службы (Lifetime) > 5000 циклов
Номинальное сечение проводника (Wiresize mm2) ≤ 0,82mm2 (D ≤ 1,0mm)
Номинальный калибр проводника (Wiresize AWG) ≤ 18 AWG
Метод терминирования (Wiring) Обжим (RJ45)
Механизм фиксации (Locking device) Замок-защелка

Хвостовик (Bushing) Polyacetal (POM) + PU
Покрытие контактов (Contact plating) 0.3µm Au
Контакты (Contacts) Bronze
Покрытие корпуса (Shell plating) Nickel
Корпус (Shell) Zinc alloy
Цанга сброса напряжения (Strain relief) Polyacetal (POM)

Класс пыле и влагозащиты (Protection class) IP 65 (mated) 
Температура эксплуатации (Temperature range) -20 °C to +70 °C
Вес нетто (Net weight) 38 г


